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Mémo PCB DIY




Petit mémo rapide de la méthode usinage > gravure chimique.






1 - Imprimer les typons




Pour une ou deux faces.




KiCad > pcbnew > Plot (par face)


	 SVG


	 Cocher F.cu ou B.cu


	 Drill marks (small)


	 Mirrored plot (pour F.cu)


	 Scaling 1:1


	 Appuyer sur “Plot”






Inkscape


	 Importer le svg de chaque face sur un document A4


	 Grouper les faces 


	 Doubler les typons sur le même document


	 Imprimer en 100% sur papier transparent






Montage à la main 


	 Découper aux ciseaux les faces et les placer par transparence


	 Scotcher dans la bonne position


	 Écrire “dessus” au marqueur indélébile, la face du dessus devrait être inversée








2 - Fichiers d'usinage




KiCad > pcbnew > Place > Drill and place Offset




KiCad > pcbnew > Plot > Generated Frill File


	 Millimeters


	 DXF


	 Dill origin : Auxiliary Axis


	 Appuyer sur “Map file”






Cambam


	 Placer à l'origine (ctl-m)


	 Trous : Joindre (ctl-j)


	 Contours (lignes intérieures) : Joindre (ctl-j)


	 Nouveau groupe d'usinage “percage” (pour gravure fine)

	 Sélectionner tous les trous


	 Outil perçage

	 Diamètre de l'outil : 0.8


	 Vitesse (avance et plongée) : 200


	 Incrément de passe : 0


	 Profondeur finale : -2.2


	 Hauteur de rétractation : 0.5


	 Incrément débourrage : 0.4


	 Méthode de perçage : Cycle de perçage








	 Nouveau groupe d'usinage “diamant”

	 Sélectionner les trous de même diamètre


	 Outil perçage

	 idem que perçage précédent


	 Diamètre du trou : 1 ou 1.02


	 Méthode de perçage : Fraisage en spirale (horaire)





	 Sélectionner le contour


	 Outil contour

	 Diamètre de l'outil : 0.8


	 Vitesse (avance et plongée) : 200


	 Incrément de passe : 0.4


	 Profondeur finale : -2.2


	 Attaches

	 Méthode : Automatique


	 Largeur : 1


	 Hauteur : 1.6


	 Nb min attaches : 4


	 Nb max attaches : 4


	 Distance : 10 (dépend de la taille de la carte)


	 Seuil : 4


	 Utiliser entrée : Faux


	 Forme des attaches : Triangles








	 Générer parcours d'outils pour chaque groupe


	 Générer les G-Code











3 - Usinage


	 Calage X : Placer fraise bord rond, calage sans serrer vis papillon, calage en X manuel, puis serrer


	 Perçage (pour gravure fine) : Placer fraise perçage, caler origine X,Y,Z, Ouvrir gcode et lancer


	 Découpe : Placer fraise diamant, ouvrir gcode diamant et lancer








4 - Gravure




Insoler


	 Préchauffer l'insoleuse


	 Placer le calque du bon côté


	 Enlever le film bleu et placer la plaque découpée dans l'obscurité, caler le bord puis les trous


	 2“15' pour chaque face






Révéler


	 Lessive de soude 3mL + Eau chaude 250mL


	 Plonger la carte 5 sec


	 Rincer






Graver


	 Eau chaude 100mL + Eau oxygénée 50 mL + Acide chlorhydrique 50mL


	 Plonger la carte 3 ou 4 min


	 Rincer






Étamage


	 Acétone longtemps


	 Plonger la carte 30 sec


	 Rincer
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