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Exemples

Crossed Dipole Antenna

Solar Panel

ArduSat payload board:
Arduinos + sensor suite
with cameras

1U CubeSat Structure

Electrical Power System

UHF Transceiver

Flight Control Computer

FServomotors |

= Microcontroller Rotate cushioned
Reads the distance and extensions into contact
normalizes and filters with the wrist.

the result.

- Ultrasonic Sensors

Use ultrasonic range find-
ing to sense the distance to
objects from 1 inch to 10
feet. (2cmto 3.5m)




Arduino Day

ARDUINO
DAY2014

29™ MARCH

A worldwide event bringing

together Arduino people and
projects. Share the experience!

ARDUINODAY.TV




Histoire et enjeux

« 2005 : Institut de Design, lvrea, ltalie
« 2005-2011 : > 300 000 cartes vendues

* Projets pour étudiants : plus simple a utiliser, multi-
plateforme, moins cher qu'un Basic Stamp (~76€)

« Open source parce que :
* Peur de perdre les droits si I'université ferme
« Communauté : multiples contributions, extensions
 Projet éducatif : comprendre comment les systemes

informatiques marchent, de facon Iégal
(prototypage, physical computing, ...)

Allez plus loin : owni.fr, documentaire


http://owni.fr/2011/12/16/arduino-naissance-mythe-bidouille
http://vimeo.com/18539129

Mouvement culture libre

MAKER / HACKER

e Hacker : Steven Levy, "Hackers: Heroes of the Computer Revolution”, 1984.

e Maker : Maker Magazine (January 2005) + 1st Maker Faire (April 22 - 23,
2006), Dale Dougherty.




Qu'est-ce que cest ?

Carte électronique Logiciel (IDE)

Void Se"'u,:() {

% ]
Bootloader void o\raw()f Langage (C, C++)

}



Carte électronique
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Bootloader

goto Start

USER
Interrupt
Service Routine
_>
Start

USER
Main Program

Empty Space

Sans Bootloader

goto Bootloader

USER
Interrupt
Service Routine
Start
-«

USER
Main Program

Empty Space

goto Start

Bootloader

Avec Bootloader




Langage simplifié

Exemple de code : remise a zéro d'une variable si elle est égale a 14.

Code Arduino Code Assembleur

if (compteur == 14) compteur = 0; movlw Ox0Oe ; 14 en hexadécimal
xorwf 0x20, W
btfsc STATUS, Z

goto remise_a_zero



Composants

Convertisseur Série Entrées/sorties numériques

(FTDI, Atmegasu2) ....................................................................... _ RX. TX

----
wes®
st

Led de contréle (13)

Port USB
Leds de visualisation
(RX et TX)

Horloge

Micro-controleur
(Atmega...)

Alimentation
externe

Vcc, GND, ... Entrées analogiques



Leonardo, Uno, Mega, ADK Android
Duemilanove, ...

Compatibles Arduino: Shields : Wi-Fi, Ethernet,
Freeduino, ... moteurs, ramps, ...



int ledPin 13 icted to digital

the sketch

id loop ()
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Beagleboard

PDoE Raspberry-Pi






Toujours plus loin

_____

_____

Rastnet

O

4

& 1 Board - C:\Users\admin\Desktop\demo files\demo3d.brd - EAGLE 6.4.0 Light (o=@ =]
File Edit Draw View Toolggglibrary Options Window Help
=d&F 2 w s@&k%@x oo @B 7 B
1.27 mm (8.89 15.2 -
i @l mm (} 4) | -
Wy i
geae
+ i e
Bl | @8 oy = e e L
e @ e

@ _eagleUp demo file

RAL

[

JPa

1

HIGH-CHERFMT

RAL

-

JP1

(T
IRF




